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SAMMUD ENNE PAIGALDAMIST 

ÜLDINE INFORMATSIOON  

 

Paigaldamist võib teostada ainult sellele spetsialiseerunud ettevõte.  

Kaevetöödel ja süsteemi transportimisel tuleb järgida kohalikke tingimusi ja õnnetuste 

vältimise eeskirju.  

 

 

PAIGALDAMISKOHT JA ÜMBRUSKOND 

BAGIO süsteemide pikaajaliseks tõrgeteta käitamiseks tuleb eelkõige arvesse võtta järgmisi 

tegureid:  

 

 VABA RUUM JA JUURDEPÄÄS 

Veenduge, et ehituse ajaks on masinatele, kraanadele ja raskeveokitele tagatud lihtne 

juurdepääs. Samuti ei tohi ohutu kogumistoimingu igal ajal võimaldamiseks mahuti ja 

jäätmeveoki parkimiskoha vahele jääda takistusi. 

 

 PAIGALDUSKOHT  

Veenduge, et paigalduskoha kohal ei paikne kaableid, läheduses pole linnamööblit ega 

parkimiskohti, nii horisontaalseid kui ka maapinnal paiknevaid ning kõrgeid puid, mille 

oksad võivad mahuti tühjendamist segada. 

 

 ALUSPINNAS  

Uurige paigalduskoha aluspinnase ja ümbruse tingimusi.  

Kas on olemas maa-aluseid rajatisi, nagu kaablivõrk, torustikud, kanalisatsioonitorud jms?  

 

 PÕHJAVEE TASE  

Täiendava ujuvuse vältimiseks ei tohi paigalduskohas olla üleujutuste ohtu.  

Paigaldustööde käigus tuleb arvestada ka põhjavee tasemega.  

Vt ka ankurdamist käsitlevat peatükki. 

 

 GEODEETILISED TINGIMUSED 
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Soovitame neid tingimusi uurida tunnustatud sõltumatul konsultandil või ehitusettevõttel. 

 

HOIUSTAMINE ENNE PAIGALDAMIST 

 

Kui mahuteid hoiustatakse enne paigaldamist, peavad need seisma püsti ja kõrvuti. Need ei tohi 

ümber kukkuda ning kahjustuda. 

 

TRANSPORT NING KÄSITSEMINE 

 

Tagage, et konteinerit käsitsetakse hoolikalt. BAGIO liigutamisel ühest kohast teise kasutage 

osade tõstmiseks alati õigeid seadmeid, mis on troppidega varustatud. Tõstke alati vertikaalselt ja 

otse üles. Ärge rullige, tõmmake ega lükake.  

Ärge kunagi tooteid küljele asetage. Horisontaalne ladustamine on võimalik ainult siis, kui kasutate 

ESE poolt pakutavaid puidust tugesid, mis võimaldavad mahutite kuju säilitada. 

 

TEAVE STABIILSUSE JA ANKURDAMISE KOHTA 

 

MILLEKS TULEB KASUTADA KINNITUSSEKTSIOONI? 

Paigaldamise hõlbustamiseks ja stabiilsuse tagamiseks on soovitatav kasutada kinnitussektsiooni. 

Need komponendid tarnitakse standardina koos mahutiga. 

ANKURDAMINE ON ALATI VAJALIK 

Kuna alati on olemas oht põhjavee tõusuks või üleujutusteks, tuleb lisada kinnitusvahendid, et 

vältida süsteemi hilisemat kahjustamist. See on kõrge prioriteediga otsus, mida peab 

koordineerima ja jälgima spetsialist. 

 

Kontrollige järgmistel lehekülgedel, millist paigaldusmudelit sõltuvalt piirkonna tüübist soovitatakse. 

 

 

See paigaldusjuhend on seotud ainult ESE poolt pakutava ankurdamissüsteemiga. 
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KOOSTAMISJUHEND 

ANKRUPLAATIDE KOOSTAMINE 

 

 

 

 

KIRJELDUS 

 

Ankurdamissüsteem koosneb 

tugiplaatidest ja lukustustihvtidest. 

Soovitatud konstruktsiooni ja seadmete, 

mis piiravad tõhusalt põhjavee toimet, 

kasutamine hoiab BAGIO mahutit 

paigaldatud asendis.  
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KOMPLEKTI OSAD 

 

 

Tarvikud ühe BAGIO 

mahuti kohta 
TK PILDID 

Ankruplaat 4 

 

 

Lukustustihvt 4 

   

Õigesti koostatud seade 

 

 

 

 

SAMMUD ANKRUPLAATIDE KOKKUPANEKUKS 

 

Kinnitamine hõlbustab MAHUTI ANKURDAMIST maa külge ning lihtsustab lisaks ka koostamist ja 

tagab stabiilsuse. Need tarnitakse standardvarustusena tarnitud komplekti osana ning need tuleb 

paigaldada ENNE, kui süsteem kaevatud aku langetatakse. 

 

Enne mahuti auku tõstmist kinnitage 4 ankruplaati mahuti põhja külge, lükates lukustustihvtid läbi 

põhja küljes paiknevate avade.  

 

Lõpus tuleb meeles pidada, et nende põhja tuleb painutada nii, et plaadid ei saaks lahti tulla. 
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Kui kinnitusosad on paigaldatud, asetatakse mahuti kaevatud aku ja reguleeritakse mahuti asendit, 

mille järel täidetakse auk ühtlaselt ja vastavalt headele tavadele. Mahuti asend ei tohi selle toimingu 

ajal muutuda. Deformeerumise vältimiseks tuleb kaevetööde ajal mahuti ümbruse täitmisel 

nõuetekohase ja soovitatud kihiga, mida on juhendis nimetatud, seda toimingut pidevalt kontrollida. 

  

SAMM 1 SAMM 2 

SAMM 3 
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NÕUDED KAEVETÖÖDELE 

 

 

TEHNILISED ANDMED 

D
et

ai
l BAGIO S BAGIO M BAGIO L 

BAGIO TÜÜP LÜHIKE PIKK LÜHIKE PIKK LÜHIKE PIKK 

Katte diameeter (mm) A 1150 1500 1800 

Mahuvahemik (m³) - 0,6 m³ - 1,3 m³ 1,2 m³ - 3,0 m³ 2,0 m³ - 5,0 m³ 

SWL - maksimaalne ohutu kasulik kogumismahuti 
koormus (kg) 

- 1300 1900 2000 

Mahuti nähtava osa kõrgus (mm) B 1250 1250 1250 

Mahuti kaal koos paigaldusplaatidega (kg) - 83 108 103 141 126 176 

NÕUDED KAEVETÖÖDELE 

Paigaldussügavus (mm) C 500–600 1750 500–600 1750 500–600 1750 

Ava suurus (mm) D Ø 1950 Ø 2300 Ø 2600 

Minimaalne väljaulatuva osa kõrgus ümbritseva 
maapinna tasemest mis tahes punktis  
EN 13071-2:2019-09 (punkt 4.3) (≥ mm) 

E 900 900 900 

Mahuti ja lähima objekti vahele jääv vahekaugus  
(kaugus väljaulatuva korpuse ülemistest servadest ≥ 
mm) 

- 300 300 300 
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KOOSTAMISJUHEND 

 

SÕLTUVUS ALUSPINNAST JA HÜDROLOOGILISTEST TINGIMUSTEST 

 

* Põhjavee tase mahuti põhjast mõõdetuna 

 

 
 
 

                         TÜÜBID    

TINGIMUSED 
BAGIO LÜHIKE BAGIO PIKK JUHITSE MÄRKUSED: 

I. PÕHJAVESI MAHUTI 
PÕHJA ALL 

Paigaldage mahutile ankur* 

Märkus: Auk peab olema mahuti 
läbimõõdust 1000 mm laiem! 

1. Mahuti augu tagasitäide (ülemine 
kiht) kohalikust pinnasest ≤ 250 
mm. Mahuti paigalduskohast 
kaevatud pinnas. Kõnnitee - 
tagasitäide vastavalt plaatide tootja 
juhistele, kuid mitte rohkem 
mulda/liiva/kruusa kui 250 mm 
(kaasa arvatud plaadi paksus). 

2. Kruusa-liiva segud. Tagasitäite 
näide on toodud segude graanulite 
alamtabelis: 

0–32 mm - (kõik tingimused) 
2-16 mm – (I, II tingimus) 
2-8 mm – (I, II tingimus) 
2-32 mm – (kõik tingimused) 
4-16 mm – (I, II tingimus) 

3. Kaevetööde põhi valmistatakse 
kruusa ballastist või lahjast 
betoonist - (kõik tingimused) 

Kruus 0–32 mm   
paksus ≥ 200 mm 
 
Betooni tüüp C8/10 paksus 100 
mm 

II. PÕHJAVEE MADAL 
TASE* 

Põhjavesi* ≤ 200 mm 

Paigaldage ja ankurdage 
mahuti*  

Põhjavesi* ≤ 650 mm 

Paigaldage mahutile 
ankur* 

III. PÕHJAVEE MADAL  

TASE 

Põhjavesi* ≤ 350 mm  

Paigaldage ja ankurdage 
mahuti* 

Põhjavesi* ≤ 1000 mm  

Paigaldage ja ankurdage 
mahuti*, valage lisaks 
mahuti põhja kohale 
betoonikiht 250 mm 

IV.  PÕHJAVEE KÕRGE 
TASE* 

Põhjavesi* ≤ 500 MM 

Paigaldage ja ankurdage 
mahuti*, valage lisaks mahuti 
põhja kohale betoonikiht 150 

mm 

Põhjavesi* ≤ 1650 mm 

Paigaldage ja ankurdage 
mahuti*, valage lisaks 
mahuti põhja kohale 
betoonikiht 300 mm 



 

   9 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pöörake tähelepanu sellele, et väljaulatuv osa peab olema igas punktis vähemalt 900 mm 

ümbritsevast maapinnast kõrgemal - EN 13071-2:2019-09 (Ohutusnõuded - punkt 4.3) 

Joonistel on esitatud ainult BAGIO paigaldusettepanekuid. Koostamistehnoloogia jääb mullatööde 

töövõtja vastutusalasse. 

   

ANKURDAMINE* I. // II. TINGIMUS III TINGIMUS IV. TINGIMUS 

TÜÜP 

BAGIO LÜHIKE Ankruplaadid Ankruplaadid 

Ankruplaadid 
Betoonkihi paksus 150 mm ümber 
korpuse min ~400–500 mm Sõltub 

BAGIO suurusest: 
näiteks: 1500x1500x150 mm. 

BAGIO PIKK Ankruplaadid 

Ankruplaadid 
Betoonkihi paksus 250 mm 
ümber korpuse min ~400–

500 mm 
Sõltub BAGIO suurusest: 

näiteks: 2000x2000x250 mm 

Ankruplaadid 
Betoonkihi paksus 300 mm ümber 

korpuse ~400–500 mm  
Sõltub BAGIO suurusest: 

näiteks: 2000x2000x300 mm 

 
a Tagasitäite kiht, kontrollige juhise 

märkust 1 

b Tagasitäite kiht, kontrollige juhise 
märkust 2 

c Tagasitäite kiht, kontrollige juhise 
märkust 3 

D Ava suurus 
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MAHUTI TÕSTMINE KAEVATUD AUKU (Pilt 1) 

 

 

Mahuti auku tõstmisel kasutatakse troppe (eelistatud kahte), mis ristuvad üksteisega mahuti kohal 

paikneva õla all. Mahuti auku langetamisel tuleb veenduda, et see jääb püsti seisma. Mahuti asendi 

kontrollimiseks on kõige parem kasutada loodi, asetades sirge puidutüki üle ava. 

 

 

 

TAGASITÄITMISE PROTSEDUURID (joonis 2) 

 

Kui mahuti või mahutid seisavad augu põhjas õiges asendis, alustage mahuti ümber tagasitäitmist 

õige kihiga, vastavalt juhendile.   

Täitmine toimub ühtlaselt ümber mahuti, otse ning vertikaalselt ning mahuti ümarat kuju tuleb 

pidevalt jälgida KOGU PROTSESSI VÄLTEL, teostades tagasitäitmise mahuti põhjast maapinnani.   

 

Mahuti ümarat kuju saab kontrollida puidust toega (mis tagas mahuti ümara kuju säilimise mahuti 

auku tõstmisel), pöörates seda mahuti ülemises osas. Mahuti alumise osa ümarust kontrollitakse 

hinnanguliselt. 
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MÄRKUSED JA PIIRANGUD:   

 

 veenduge, et augu seinad ei saa tööde ajal kokku variseda. 

 raskeid objekte, nagu betoonplaate, asfalti, kive, mis on suuremad kui 10 cm, külmunud 

pinnast, savi, pinnasetükke jne ei saa tagasitäite jaoks kasutada ja need tuleb kohalikust 

pinnasest eemaldada 

 maapinda tuleb tihendada kihtidena iga 20 cm järel ainult kergete tihendusseadmete, mille 

kaal ei ületa 90 kg, abil. 
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KOGUMISSEADME KOOSTAMINE 

 

  

Pärast kaevatud augu tagasitäitmist asetage kogumiskott selleks ette nähtud ülemisele rummule.  

Tõmmake tõstekonks läbi kaane pilu ja asetage see ülemisele rummule.  

  

Seejärel paigaldage katteplaat, sisestage ülevalt 12 cm pikkune polt ning kinnitage mutter ja pingutage  

seda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paigaldage seejärel tugiraami klambrid ning pingutage mutrid (põhjas iselukustuvad) ja poldid 

mõlemal poolel. Märkus: Ilma tugiraamita tarnitud põhikaaned on kinnitatud spetsiaalse lukuga või  

asetatakse need mahutile ilma kinnituseta. 
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BAGIO KASUTUSELEVÕTT  

 

 

Enne BAGIO kasutusele võtmist tuleb teha järgmised toimingud: 

 

 Puhastage kõiki nähtavaid osi 

 Korrastage ümbrus vastavalt kliendi tellimuses toodud juhistele 

 Kontrollige koti tühjendusmehhanismi 

 

Kõik BAGIO mahutid tuleb paigaldada vastavalt ESE paigaldusjuhendis toodud juhistele. Mis 

tahes kõrvalekaldumine nendest tingimustest viib selleni, et paigaldaja võtab endale kogu 

vastutuse mis tahes sellest tulenevate kahjude eest.  

 

 

Tähelepanu: Enne kasutamist peab koti tühjendamismehhanism olema korralikult SULETUD 

ja KINNITATUD! 

 

 

     

 


